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Glossaire 

 

DCO :  Demande Chimique en Oxygène 

DBO5 :  Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours 

Ci : Carbone Inorganique 

CIT : Carbone Inorganique Total 

CO2 :  Dioxide de carbone 

COT :  Carbone Organique Total 

CT :  Carbone Total 

MES :  Matières En Suspension 

NTK : Azote Kjeldahl Total 

Pt : Phosphore total 

  



  

 

Ce document a été produit dans le cadre du pôle recherche, copiloté par le SIBA et le délégataire du 

ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ 9[h!Σ Řƻƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ 

ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ Cette compétence 

ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ǳƴ comité de pilotage conjoint, avec financements paritaires contractuels. Une personne 

anime et pilote les différentes actions menés dans le cadre du pôle recherche dont le présent sujet 

ŘΩŞǘǳŘŜΦ  

1. PRESENTATION DES INSTALLATIONS 

1.1 DESCRIPTIF DES FILIERES ET DES OUVRAGES 

Les 3 Statioƴǎ ŘΩ9ǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 9ŀǳȄ ¦ǎŞŜǎ ό{¢9¦ύ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ (la Teste-de-Buch, Biganos, 

Cazaux) sont celles Řǳ .ŀǎǎƛƴ ŘΩ!ǊŎŀŎƘƻƴ Ŝǘ ǎƻƴǘ implantées dans le réseau ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳŜ 

présenté ci-après (Figure 1 ; ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǎȅƴŘƛŎŀƭŜǎ Ŝƴ ƻrange). Ces installations reçoivent 

ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ {Y/t ǘǊŀƛǘŜ ƭŜǎ 

ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ όŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŃǘŜ Ł ǇŀǇƛŜǊύ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜƧŜǘŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎsement commun (acheminement après traitement vers le Wharf de la Salie). Le site « ZI » 

(pour Zone Industrielle, situé à la Teste-de-Buch) correspond au point au niveau duquel les effluents 

traités par la STEU de la Teste se mélangent à ceux de Biganos et SKCP avant de poursuivre leur 

évacuation vers le Wharf. 

 

Figure 1 : Schéma général du réseau d'assainissement autour du Bassin d'Arcachon. 

  



  

 

1.1.1 STEU de La Teste de Buch et Biganos 

1.1.1.1 Descriptif de la filière eau (voir annexes 1 et 2) 

× Relèvement des effluents όŀǇǊŝǎ ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ŘŞƎǊƛƭƭŀƎŜύ 

Repris par 4 pompes (dont une en secours à la Teste) avec un débit de pointe de 850 m3/h unitaire. Le 

ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŀǊǊşǘ ŘŜǎ ǇƻƳǇŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƳƳŀƴŘŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ŎŀǇǘŜǳǊ ǳƭǘǊŀǎƻƴ ƛƴǎǘŀƭƭŞ Řŀƴǎ ƭŀ ōŃŎƘŜ 

de reprise. 

× Prétraitement 

 
} 9ƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ŘŞƎǊƛƭƭŀƎŜ Υ 

¶ ¦ƴ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊ ƎŞƴŞǊŀƭ ǎǘŀǘƛƻƴ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴŜ ǎƻƴŘŜ ǳƭǘǊŀǎƻƴs pour le contrôle des débits 

déversés 

} Deux dégrilleurs fins automatiques à tamis de type Aquagard (maille de 6 mm) 

} Deux Densadeg 4D® remplissant les fonctions de prétraitement suivantes : 

¶ Dessablage 

¶ Dégraissage 

¶ Décantation 

¶ Densification des boues 

 
× Traitement biologique 

 
Procédé de biofiltration (Biofor®, cultures fixées) pour élimination de la pollution carbonée : 

} Six Biofor® de surface filtrante unitaire de 29 m² 
 
× Traitement bactéricide 

 
} Deux canaux de désinfection comprenant au total 384 lampes UV basse pression ς haute intensité. 

/ŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ ƴΩŜǎǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǉǳŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŜǎǘƛǾŀƭŜΦ 

 

1.1.1.2 Descriptif de la filière boue (voir annexes 1 et 2) 

} Epaississement des boues physico-chimiques et biologiques (effectué dans les Densadeg 4D) 

} Stockage dans une bâche à boues 

} Chaulage des boues par lait de chaux 

} Déshydratation (centrifugation) 

} Séchage des boues par un sécheur Innoplana® 

 

1.1.2 STEU de Cazaux 

La STEU de Cazaux est plus petite que celles de la Teste de Buch et de Biganos. La filière eau se compose 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŞǘŀǇŜ ŘŜ ǇǊŞǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ όŘŞƎǊƛƭƭŀƎŜ Ǉǳƛǎ ŘŜǎǎŀōƭŜǳǊ-ŘŞƎǊŀƛǎǎŜǳǊύ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ 

biologique. La différence majeure iŎƛ Ŝǎǘ ǉǳŜ ŎŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ōƛƻŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ǎǳǊ 



  

 

ŎǳƭǘǳǊŜǎ ŦƛȄŞŜǎ Ƴŀƛǎ ǇŀǊ ōƻǳŜǎ ŀŎǘƛǾŞŜǎ όōŀǎǎƛƴǎ ŘΩŀŞǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ōŀŎǘŞǊƛŜƴ Ǉǳƛǎ 

clarificateur pour la séparation des effluents traités et des boues). 

Concernant la filière boues, uƴŜ ǇŀǊǘƛŜ Ŝǎǘ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘΩŀŞǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 

conserver un stock bactérien constant et les éventuels « trop pleins » sont renvoyés vers la filière eau. 

De manière générale, les boues non remises en circulation sont épaissies dans le silo à boue, avant 

ŘΩşǘǊŜ ŘŞǎƘȅŘǊŀǘŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ŦƛƭǘǊŜ Ł ōŀƴŘŜǎΦ Un schéma détaillé est présenté en annexe 3. 

 

Figure 2 : Synoptique de la STEU de Cazaux. 

1.1.3 Milieu récepteur 

Type de milieu récepteur : océan 

Le rejet se fait au niveau du Wharf de La Salie sur la commune de La-Teste-de-Buch (Figure 1). 

1.1.4 Autorisation de rejet 

[ΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜƧŜǘ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ ŘŜs stations ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ est un arrêté préfectoral en date du 28 avril 

2017 (cf. annexe 7). Cet arrêté Ŧŀƛǘ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ н1 juillet 2015 Řǳ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƭƻƎƛŜΣ Řǳ 

5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜǎΦ 

 Normes de rejet Règles de conformité 

Paramètres 
Concentration 

(mg/l) 
Rendement 

minimum (%) 
Valeurs rédhibitoires (mg/l) 

DBO5 25 80 50 

DCO 125 75 250 

MES 35 90 85 

 

1.1.5 Smurfit Kappa- Cellulose du Pin 

1.1.1.3 Nature des activités 
 
[ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ {a¦wCL¢ YŀǇǇŀ /ŜƭƭǳƭƻǎŜ Řǳ tƛƴ représente l'une des plus importantes unités papetières 
européennes, fonctionnant 24 heures sur 24, pour produire des papiers kraft destinés à la fabrication 
d'emballages en cartons ondulés. [Ω;ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜ Řǳ ōƻƛǎ ƛǎǎǳ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊşǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜΦ  
 
 
 



  

 

Cette transformation se décompose en deux phases : 
 

ï la transformation par cuisson du bois en pâte à papier (mélange constitué de fibres de 

ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ Ŝǘ ŘΩŜŀǳύ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭŜ ǇǊƻŎŞŘŞ YǊŀŦǘ 

ï la transformation de la pâte en papier sur deux machines à papier 

 

Des pâtes issues de matières premières achetées, transformées dans un atelier de trituration, entrent 

également dans la composition de certains papiers : papiers et cartons recyclés ; pâtes blanchies. 

 

1.1.1.4 Traitement des eaux usées et ouvrages de sécurité 

Les eaux usées subissent un traitement avant rejet, selon les niveaux de rejet fixés dans son arrêté 

ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜƧŜǘΣ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ : 

 
ï dessablage 

ï dégrillage 

ï traitement physico-chimique y compris une rectification du pH 

ï traitement biologique par méthanisation des effluents les plus chargés en matières 

organiques. 

 
[ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘΩǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ǳǘƛƭŜ ŘŜ рллл Ƴ3 Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴ 

bassin de secours étanche de 45 000 m3 ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ 

dysfonctionnement. Les volumes ainsi stockés sont obligatoirement remis dans une filière de 

traitement. 

 

1.1.1.5 Le contexte réglementaire 

[ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ {a¦wCL¢ Y!tt! /ŜƭƭǳƭƻǎŜ Řǳ tƛƴ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴŜ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩexploiter les ouvrages 

ǎȅƴŘƛŎŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ǿƛŀ ǳƴ ŀǊǊşǘŞ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нлмлΣ complété par une autorisation 

ŘŜ ǊŜƧŜǘ ŘŞƭƛǾǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ Řǳ {L.!Σ ŀǎǎƻǊǘƛŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ǎǇŞŎƛŀƭŜ ǉǳƛ ŦƛȄŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ 

conditions de surveillance du rejet. 

Le rejet final doit respecter les valeurs limites supérieures suivantes :  

 

 Concentrations maximales Flux maximal 

 

Paramètres 
Moyenne 

journalière (en 
mg/L) 

Moyenne 
mensuelle 
(en mg/l) 

Moyen 
journalier 
(en kg/j) 

Moyen 
mensuel 
(en kg/j) 

M.E.S. 
130 100 3 500 3 000 

DBO5  240 165 6 400 4 032 

DCO 740 570 20 000 17 000 

 



  

 

1.2 CHARGES POLLUANTES ET HYDRAULIQUES NOMINALES 

La Teste de 
Buch 

Equivalents Habitants : 150 000 

Charges de référence 

Saison estivale Hors saison estivale 

Moyenne Maximale Temps sec Temps de pluie 

Débit (m3/j)  18 000 25 000 20 000 25 500 

DBO5 (kg/j) 6 700 9 000 7 800 8 800 

DCO (kg/j) 14 000 22 000 15 500 15 500 

MES (kg/j) 7 800 13 000 8 900 10 200 

NTK (kg/j) 1 300 1 950 1 500 1 500 

Pt (kg/j) 240 420 350 350 

 

Biganos 

Equivalents Habitants : 135 000 

Charges de référence 

Saison estivale Hors saison estivale 

Moyenne Maximale Temps sec Temps de pluie 

Débit (m3/j)  13 900 21 000 17 350 28 000 

DBO5 (kg/j) 5 350 8 100 3 800 5 200 

DCO (kg/j) 12 600 19 000 9 000 10 600 

MES (kg/j) 7 200 12 000 5 600 9 400 

NTK (kg/j) 1 130 1 500 850 1 160 

Pt (kg/j) 180 330 200 200 

 

Cazaux 

Equivalents Habitants : 5 000 
Volume journalier temps sec : 1 000 m3/j  

Débit de pointe temps sec : 100 m3/h  

Flux journalier 
24h (kg/j) 

Flux horaire 
maximal (kg/h) 

Concentration 
maximale (mg/L) 

DBO5 (kg/j) 300 33 300 

DCO (kg/j) 500 54 500 

MES (kg/j) 350 38 350 

 

Sur les Stations de La Teste et Biganos, le débit maximum horaire admissible sans dégrader le rejet 

est 2 700 m3/h hors période de lavage des biofiltres. 

  



  

 

2. COT ET DCO : GENERALITES 
 

2.1 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.1.1 Directive européenne Υ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ 5/h Ł ŎŜƭƭŜ Řǳ /h¢ 

La Directive Européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines (91/271/CEE1) précise les niveaux de 

performances devant être atteints sur les STEU ainsi qǳŜ ƭŜǳǊǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴΦ 

!ŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŘŜǎ {¢9¦ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘƻǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀǘƛŝǊŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ 

oxydable par voie biologique (DBO5) et chimique (DCO), ainsi que sur le dosage des nutriments azotés 

et phosphorés. 

Les substances chimiques seules ou en mélanges peuvent présenter divers effets pour la santé 

humaine. Certaines sont dites « CMR », car elles présentent un caractère cancérogène, mutagène, ou 

ǘƻȄƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀs du dichromate de potassium utilisé lors de la mesure de la 

DCO.  

9ƴ ǾǳŜ ŘΩǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǾŜǊǘǳŜǳǎŜ Ǿƛǎ-à-vis de cet emploi, la Commission européenne envisage de 

modifier la directive, et notamment son annexe 1, en substituant la mesure de la DCO par  la mesure 

du  Carbone Organique Total (COT). 

A ce jour, le ratio proposé par la Commission européenne pour transposer la valeur maximale de 

DCO (125 mg/l ŘΩh2) en valeur maximale de COT (30 mg/l ŘŜ /ύ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ пΦ 

En outre, la méthode « DCO » sera autƻǊƛǎŞŜ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлнл  ŀŦƛƴ de calculer un ratio entre DCO et COT 

et de construire des modèles de correspondance entre les anciennes et les nouvelles données. 

2.1.2 Réactions face à cette modification 

[Ŝ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜΣ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ aŜǊ Ŝǘ la FNCCR ont réagi face à ce projet. 

1.1.1.6 /ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜ ŘŞƭŀƛ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлнл 

[ŀ CǊŀƴŎŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ǉǳΩŜƴ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŦƛŀōƭŜǎΣ ƛƭ ƴŜ ǎƻƛǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝƴ 

COT. Les modèles doivent être validés par tous les Etats membres qui souhaitent travailler sur le sujet. 

1.1.1.7 Concernant la nouvelle exigence conjointe de rendement ET de concentration 

} Aucune justification de cette nouvelle exigence 

} Non conformités inévitables des systèmes de traitement (effluents dilués / concentrés) 

} Remise en cause de toute ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ conséquenceǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ нмκлтκ2015 

 
1.1.1.8 Concernant la conversion de la valeur en DCO en valeur en COT 

} Ratio variable entre 2,5 et 4 ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΦ 

} !ōǎŜƴŎŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ол ƳƎκl ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳŀȄƛƳŀ ŘŜ /h¢ Ł ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ 

                                                           
1 Version consolidée de la directive disponible sur le site : https://eur -lex.europa.eu/ 



  

 

{ƛ ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜǾŀƛǘ şǘǊŜ ŦƛȄŞŜ ŀǾŀƴǘ Ŧƛƴ нлнлΣ ƭŀ CǊŀƴŎŜ ŘŜƳŀƴŘŜǊŀƛǘ ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Ǌŀǘƛƻ 

la moins pénalisante, DCO/COT=2,5 soit 50 mg/l de COT. 

 

1.1.1.9 Conséquences sur les autorisations de rejet 

} La réglementation applicable aux ICPE sera-t-elle mise en cohérence ? 

 
1.1.1.10 Sur le plan analytique 

} {ΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊƻōǳǎǘŜǎǎŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ /h¢Σ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ 

matrices (eaux usées domestiques, différentes eaux industrielles, etc.) 

} Prévoir la possibilité de continuer à autoriser les méthodes alternatives comme la mesure de la 

5/h Ŝƴ ƳƛŎǊƻǘǳōŜ όƳƛŎǊƻƳŞǘƘƻŘŜύ ǉǳƛ ŞǾƛǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘƛŎƘǊƻƳŀǘŜ ŘŜ ǇƻǘŀǎǎƛǳƳ ό/awύ Ŝƴ 

trop grande quantité 

 
1.1.1.11 Sur le plan financier 

} Impact en termes de coût : prix ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭƭŀƎŜΣ ŎƻǶǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛΣ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭΣ ǊŞǾƛǎƛƻƴ 

des autorisations de rejets, exercice de la garantie décennale du constructeur pour les stations 

ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ ŜǘŎΦ 

} Prévoir une période transitoire après fixation des nouvelles exigences au-delà de 2020 et a minima 

ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜǎ мл ŀƴƴŞŜǎ ǉǳƛ ǎǳƛǾǊƻƴǘ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 

 

2.2 METHODES ANALYTIQUES 

Les méthodes liées au dosage du COT sont décrites dans la norme NF EN 1484. Elles reposent sur le 

schéma suivant représentant la « composition carbonée η ŘΩǳƴ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ ŘΩŜŀǳΦ 

 

Figure 3 : Le carbone dans l'eau 

De manière globale, deux approches existent : (1) mesurer le CIT pour le soustraire au CT mesuré (deux 

mesures, méthode différentielle) ; (2) supprimer le CIT par une attaque acide avant la mesure de CT 

(ainsi CT = COT, une seule mesure, méthode directe). vǳƻƛǉǳΩƛƭ Ŝƴ ǎƻƛǘΣ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ 

toujours ǳƴŜ ŞǘŀǇŜ ŘΩƻȄȅŘŀǘƛƻƴ du carbone pour le transformer en CO2 (thermique, chimique ou 

photo-assistée), puis une étape de détection du CO2 (par infrarouges non dispersifs ou conductivité 

thermique par exemple). En général, la méthode (2) est préférée dans le cas des eaux usées urbaines. 

Carbone Total (CT) 

Carbone Organique 
Total (COT) 

Carbone Inorganique Total 
(CIT) 

Carbone Organique 
Particulaire (COP) 

Carbone Organique 
Dissous (COD) 

Particulaire Dissout 
(CID) 

Carbone Organique 
Dissous Volatil (COV) 

Carbone Organique Dissous 
Non Volatile (CONV) 



  

 

3. LES NIVEAUX DANS LES STEU DU BASSIN 

$ȭ!2#!#(/. 
 

3.1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES 

[Ŝ /h¢ ŀ ŞǘŞ ƳŜǎǳǊŞ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀƴǘ un an et demi (18/05/2016 ς 

27/09/2017) au niveau des STEU de la Teste de Buch, de Biganos et de Cazaux. Ce paramètre a 

également été suivi sur des périodes plus récentes dans les ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǘǊŀƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ǇŀǇŜǘƛŝǊŜ 

SKCP (28/02/2017 ς 07/03/2018) et au niveau de la ZI (18/10/2016 ς 17/02/2018) où les effluents 

industriels se mélangent aux effluents urbains traités. 

Les variations du COT sont présentées ici avec les variations de la DCO et du rapport DCO/COT puisque 

ces deux paramètres sont supposés évoluer de manière concomitante (voir annexes : Figure 17, Figure 

18, Figure 19, Figure 20, Figure 21, Figure 22). 

Le Tableau 1 ci-dessous, résume les données utilisées dans le cadre de cette étude (graphiques en 

annexes 3). Elles ǎƻƴǘ ƛǎǎǳŜǎ ŘΩǳƴ ƧŜǳ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜ ŘǳǉǳŜƭ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŀōŜǊǊŀƴǘŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƾǘŞŜǎ 

au préalable όƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ Ł vо Ҍ мΣр Ŧƻƛǎ ƭΩŞŎŀǊǘ ƛƴǘŜǊ-quartile2 et inférieures à Q1 ς 1,5 fois 

ƭΩŞŎŀǊǘ ƛƴǘŜǊ-quartile). 

  Biganos La Teste Cazaux SKCP ZI 
  Brut Traité Brut Traité Brut Traité Traité Traité 

DCO 
(mg/L) 

n 136 128 134 123 16 9 225 19 

min 300 39 395 35 764 41 258 52 

Q1 559 51 652 51 1018 52 390 146 

médiane 643 55 732 57 1090 54 440 173 

moyenne 659 56 733 58 1100 55 444 178 

Q3 731 61 822 66 1240 55 491 223 

max 1050 76 1090 85 1370 72 634 258 

COT 
(mg/L) 

n 136 128 134 123 16 9 225 19 

min 56 12 71 11 150 12 40 16 

Q1 110 15 130 14 190 14 70 31 

médiane 130 16 150 16 215 16 93 33 

moyenne 129 16 146 16 218 17 94 37 

Q3 150 17 160 17 243 20 116 46 

max 210 20 230 21 300 23 161 54 

DCO/COT 

n 136 128 134 123 16 9 225 19 

min 2,8 2,4 2,9 2,7 3,6 1,8 2,3 2,9 

Q1 4,7 3,3 4,6 3,3 4,7 3 3,9 4,3 

médiane 5 3,5 5,1 3,7 5 3,7 4,9 4,8 

moyenne 5,3 3,6 5,1 3,7 5,2 3,5 5,3 4,8 

Q3 5,6 3,8 5,5 4 5,4 4 6,1 5,6 

max 11,5 5,4 11,1 5,4 8,6 4,5 14,1 7,5 

Tableau 1 : Résumé des variables de DCO et de COT pour les différents effluents considérés. 

n : effectifs ; min : minimum ; Q1 : premier quartile (25%) ; Q3 : troisième quartile (75%) ; max : maximum. 

                                                           
2 [ΩŞŎŀǊǘ ƛƴǘŜǊ-quartile Ŝǎǘ ƭΩŞŎŀǊǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ǉǳŀǊǘƛƭŜ ζ Q3 » et le premier « Q1 ηΦ /ΩŜǎǘ ǳƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ 
standard utilisé pour identifier les valeurs dites « aberrantes ». 



  

 

3.2 LES DIFFERENCES ENTRE LES STEU DU BA{{Lb 5Ω!w/!/Ihb 

Les données présentées en 3.1 indiquent de fortes variations de la DCO et du COT entre les différents 

effluents (abattement logique entre « brut » et « traité ») mais également entre les différentes 

installations dans lesquelles les échantillons ont été prélevés. Une analyse statistique simple (Kruskal-

Wallis et post-hoc Conover-Iman, p < 0,05, logiciel R version 3.5.1) a été réalisée afin de comparer pour 

chaque tyǇŜ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘ (brut ou traité) les niveaux de DCO, de COT et le rapport DCO/COT entre les 

ǎƛǘŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜΦ 

3.2.1 Dans les effluents bruts 

 

Figure 4 Υ /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ 5/h Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ōǊǳǘǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀge considéré. 

Concernant les eaux brutes issues des trois STEU considérées et sur la période considérée, la DCO 

(Figure 4) est significativement supérieure à Cazaux (médiane = 1090 mg/l) par rapport aux deux autres 

installations. Ensuite, la STEU de La Teste est celle qui présente les niveaux les plus élevés, 

statistiquement supérieurs à ceux observés à Biganos (médianes : 732 mg/l> 643 mg/l). Bien que 

seulement 16 valeurs aient été employées ici pour Cazaux, les données historiques depuis 2015 

semblent confirmer ces niveaux supérieurs pour cette STEU. 

Des observations similaires peuvent être faites concernant le COT (Figure 5), avec des niveaux 

significativement supérieurs à Cazaux (médiane = 215 mg/l) par rapport à La Teste et Biganos. La STEU 



  

 

de La Teste présente tout de même des niveaux statistiquement supérieurs à ceux observés à Biganos 

(médianes : 150 > 130). 

 

Figure 5 : Comparaison des niveaux de COT Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ōǊǳǘǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞΦ 

La Figure 6 présente les variations du rapport DCO/COT dans les eaux brutes prélevées dans les 3 STEU 

gérŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ {L.!Φ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ ŘŜ 5/h Ŝǘ ŘŜ /h¢Σ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŀǳŎǳƴŜ 

ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ όƳŞŘƛŀƴŜǎ : 5 à Biganos, 5,1 à la Teste et 5 à Cazaux). 

En conclusion pour les effluents bruts, une tendance nette se dégage : la DCO et le COT sont plus 

importants pour la STEU de Cazaux όŎŜƭŀ ǎŜ ŎƻƴŦƛǊƳŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜǎ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлмрύ. 

La STEU de La Teste est celle qui présente ensuite les niveaux les plus élevés par rapport à Biganos. 

Néanmoins, le rapport DCO/COT ne varie pas significativement entre les effluents bruts des trois 

ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŞǘǳŘƛŞŜǎ όƳŞŘƛŀƴŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ рύΦ 



  

 

 

Figure 6 : Comparaison du rapport DCO//h¢ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ōǊǳǘǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŎƻƴǎƛŘéré. 

3.2.2 Dans les effluents traités 

La Figure 7 indique que les niveaux de DCO sont équivalents après traitement au niveau des 3 STEU du 

.ŀǎǎƛƴ ŘΩ!ǊŎŀŎƘƻƴ όƳŞŘƛŀƴŜǎ : 57 mg/l à La Teste, 55 mg/l à Biganos et 54 mg/l à Cazaux). Ces valeurs 

sont 12 (Biganos et La Teste) à 20 (Cazaux) fois plus faibles que celles des effluents bruts. ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ, 

la DCO mesurée au niveau des effluents traités de SKCP présente un niveau médian très nettement 

supérieur (440 mg/l soit environ 8 fois plus les STEU). Enfin ƭŀ 5/h Řŀƴǎ ƭΩŜŦŦƭǳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ½L ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ 

niveau intermédiaire entre celui des sorties des STEU et celui de la sortie de SKCP (médiane : 173 

mg/l) ; cette observation peut être mise en lien avec le positionnement de la ZI dans le réseau 

ǇǳƛǎǉǳΩŜlle se situe à la confluence entre les effluents traités des STEU de La Teste et Biganos et ceux 

de SKCP3. 

Ces observations sont strictement identiques pour le COT (Figure 8) avec un niveau médian à la sortie 

de SKCP très largement supérieur à celui en sortie des STEU (environ 6 fois plus), et un niveau 

intermédiaire à la ZI (médianes : 93 mg/l à SKCP, 33 mg/l à la ZI et 16 mg/l pour les 3 STEU). Le COT en 

eau traitée est par ailleurs 8 à 13 fois plus faible par rapport aux effluents bruts des STEU. 

La Figure 9 indique que le rapport DCO/COT présente un schéma assez similaire. Comme pour les 

ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ōǊǳǘǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ƴΩŜǎǘ ƻōǎŜǊǾŀōƭŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ŎŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ 

ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŘŜǎ о {¢9¦ όƳŞŘƛŀƴŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ оΣр ; 1,4 fois plus faible que dans les effluents bruts). Ce 

rapport est néanmoins significativement supérieur dans les effluents traités de la ZI et de SKCP 

όƳŞŘƛŀƴŜ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ пΣфύΦ 

 

                                                           
3 La somme des volumes issus des STEU de la Teste et Biganos est équivalente aux volumes issus de SKCP. 



  

 

En conclusion, les effluents traités issus des 3 STEU sont similaires pour les paramètres considérés et 

présentent des niveaux significativement inférieurs par rapport à la ZI et SKCP (DCO X 3 ; COT X 2 ; 

DCO/COT X 1,4). Le COT ne dépasse par ailleurs pas les 30 mg/l ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞǎ ǇŀǊ ƭΩ¦9 Ł ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜǎ 

STEU. 

 

Figure 7 : Comparaison des niveaux de DCO dans les effluents traités Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞΦ 

  



  

 

 

Figure 8 : /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ /h¢ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǘǊŀƛǘŞǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞΦ 

La ligne pointillée représenǘŜ ƭŜ ǎŜǳƛƭ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ǇŀǊ ƭΩ¦9 ŘŜ ол ƳƎκ[ Ł ƴŜ Ǉŀǎ ŘŞǇŀǎǎŜǊ Ŝƴ Ŝŀǳ ǘǊŀƛǘŞŜΦ 

 

Figure 9 : Comparaison du rapport DCO/COT dans les effluents traités Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ 

  



  

 

3.3 SAISONNALITE DES PARAMETRES ETUDIES 

La DCO présente une saisonnalité marquée (hausse en été dans les effluents bruts) sur le territoire du 

.ŀǎǎƛƴ ŘΩ!ǊŎŀŎƘƻƴ en lien avec la dynamique de la nappe phréatique. Il est donc intéressant dans le 

ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴƴŀƭƛǘŞ Řǳ /h¢ et du rapport DCO/COT pour déterminer si 

ces paramètres répondent à la baisse du niveau de la nappe de la même manière. [ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ 

paramètres a été étudiée dans les effluents bruts et traités de Biganos, La Teste et dans les effluents 

traités de SKCP (Figure 10, Figure 11, Figure 12, Figure 13, Figure 14, détails Annexe 4). 

 

Figure 10 : Saisonnalité de la DCO, du COT et de leur rapport dans les effluents non traités de Biganos. 

[Ŝǎ ƭŜǘǘǊŜǎ ƛƴŘƛǉǳŜƴǘ ǳƴŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ŀǳ ǎŜǳƛƭ ʰ Ґ лΣлр 



  

 

 

Figure 11 : Saisonnalité de la DCO, du COT et de leur rapport dans les effluents traités de Biganos. 

[Ŝǎ ƭŜǘǘǊŜǎ ƛƴŘƛǉǳŜƴǘ ǳƴŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ŀǳ ǎŜǳƛƭ ʰ Ґ лΣлр 



  

 

 

Figure 12 : Saisonnalité de la DCO, du COT et de leur rapport dans les effluents non traités de la Teste. 

[Ŝǎ ƭŜǘǘǊŜǎ ƛƴŘƛǉǳŜƴǘ ǳƴŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ŀǳ ǎŜǳƛƭ ʰ Ґ лΣлр 



  

 

 

Figure 13 : Saisonnalité de la DCO, du COT et de leur rapport dans les effluents traités de la Teste. 

Les lettres indiquent uƴŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ŀǳ ǎŜǳƛƭ ʰ Ґ лΣлр 



  

 

 

Figure 14 : Saisonnalité de la DCO, du COT et de leur rapport dans les effluents traités de SKCP. 

[Ŝǎ ƭŜǘǘǊŜǎ ƛƴŘƛǉǳŜƴǘ ǳƴŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ŀǳ ǎŜǳƛƭ ʰ Ґ лΣлр 

  



  

 

Les résultats concernant la STEP de Cazaux et la ZI ne sont pas présentés car trop peu de données sont 

disponibles sur la période étudiée. 

Concernant les STEU de Biganos, La Teste et les effluents traités de SKCP, les Figure 10 à Figure 14 

permettent de faire certaines observations : 

} Les eaux brutes présentent un niveau de DCO et de COT supérieur en été, ce qui est 

principalement observable pour la STEU de La Teste et cohérent avec la dynamique de la nappe 

ǇƘǊŞŀǘƛǉǳŜ όōŀƛǎǎŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ Ŝƴ ŞǘŞ ŘƻƴŎ Ƴƻƛƴǎ ŘΩƛƴǘǊǳǎƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎύ 

} Le rapport DCO/COT dans ces effluents non traités est par ailleurs relativement stable au fil 

des saisons (des variations significatives de faible amplitude restent néanmoins observables 

pour La Teste). 

} Les eaux traitées issues des STEU de La Teste, Biganos Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ǇŀǇŜǘƛŝǊŜ présentent 

également des profils différents. 

} Dans les effluents traités de Biganos, la DCO, le COT et leur rapport présentent de faibles 

variations ; seul le COT atteint des niveaux significativement supérieurs en hiver. 

} Les eaux traitées de La Teste en revanche, indiquent des niveaux supérieurs en DCO et en COT 

durant la saison hivernale mais aussi estivale. 

} Enfin les effluents industriels traités présentent des caractéristiques très différentes des 

effluents urbains, avec des niveaux minimum en été pour la DCO et le COT ; le rapport 

DCO/COT est par ailleurs significativement plus élevé en automne et en hiver. On peut 

ǎǳǇǇƻǎŜǊ ǉǳŜ ŎŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ǳƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ 

fabrication. 

En conclusion, le rapport DCO/COT ne présente pas de variations saisonnières dans les effluents 

urbains (ou très faible à La Teste) mais une forte saisonnalité dans les effluents traités industriels 

όŎƘǳǘŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ ǳƴ ǘƛŜǊǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎκŞǘŞ Ŝǘ ŀǳǘƻƳƴŜκƘƛǾŜǊύΦ [Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ médianes 

du rapport dans ces effluents correspondent à celles retrouvées dans les effluents urbains bruts. 

  



  

 

3.4 LIEN ENTRE LES DCO ET COT 

Une corrélation indique un lien symétrique entre deux variables όƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ζ de sens » on peut 

échanger les deux variables). Si elle est positive alors les deux variables évoluent conjointement de 

ƳŀƴƛŝǊŜ ǇƻǎƛǘƛǾŜΣ ǎƛ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƴŞƎŀǘƛǾŜ ŀƭƻǊǎ ƭΩǳƴŜ ŘƛƳƛƴǳŜ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ŀǳƎƳŜƴǘŜΦ Une régression 

linéaire en revanche, ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ autre Τ ŎŜ ƭƛŜƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

symétrique et ne doit pas être confondu avec la notion de corrélation. La corrélation ƴΩƛƳǇƭƛǉǳŜ par 

ailleurs pas de causalité entre les deux variables. 

 

Figure 15 : Corrélation entre la DCO (mg/L) et le COT (mg/L) dans les effluents bruts et traités des STEU de la 
Teste et Biganos. 

Les chiffres noirs sont les coefficients de corrélation de Kendall ; les « ***  » indiquent une p-value inférieure à 0,001 ; les 

histogrammes indiquent la distribution des valeurs de DCO et de COT (légende des axes respectivement indiquées en bas pour 

la DCO et en haut pour le COT) ; le nuage de point représente la projection du COT en fonction de la DCO ; la courbe rouge 

dans le nuage de point représente une régression locale non paramétrique. 

La Figure 15 présente les coefficients de corrélation non paramétriques (basés sur les rangs) de Kendall 

calculés entre la DCO et le COT pour les STEU de Lŀ ¢ŜǎǘŜ Ŝǘ ŘŜ .ƛƎŀƴƻǎ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ōǊǳǘǎ 

ƻǳ ǘǊŀƛǘŞǎΦ .ƛŜƴ ǉǳŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ όˍ ŘŜ YŜƴŘŀƭƭύ ǾŀǊƛŜ όлΣпр Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ǘǊŀƛǘŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜ ƭŀ 

STEU de Biganos), la relation entre DCO et COT reste significative pour les deux types ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŀǳ 

niveau des deux STEU (p < 0,001). Elle semble par ailleurs presque linéaire pour La Teste et dans les 

eaux brutes issues de Biganos. Les histogrammes de densité indiquent enfin que les variables de DCO 

et de COT présentent une distribution similaire proche de la normalité. 



  

 

/ŜǘǘŜ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉǳ şǘǊŜ ŞǘŀōƭƛŜ ǇƻǳǊ la STEU de Cazaux car trop peu de valeurs sont disponibles (n = 

16 en eaux brutes et n = 9 en eaux traitées). 

 

Figure 16 : Corrélation entre la DCO (mg/L) et le COT (mg/L) dans les effluents traités de SKCP et de la ZI. 

Les chiffres noirs sont les coefficients de corrélation de Kendall ; les « ***  » indiquent une p-value inférieure à 0,001 ; les « **  » 

indiquent une p-value inférieure à 0,01 ; les histogrammes indiquent la distribution des valeurs de DCO et de COT (légende des 

axes respectivement indiquées en bas pour la DCO et en haut pour le COT) ; le nuage de point représente la projection du COT 

en fonction de la DCO ; la courbe rouge dans le nuage de point représente une régression locale non paramétrique. 

La Figure 16 présente la corrélation entre DCO et COT pour les effluents traités ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ǇŀǇŜǘƛŝǊŜ 

SKCP et pour la ZI. Dans les deux cas, la corrélation est statistiquement significative (p < 0,001 et p < 

0,01), bien que le faible nombre de valeurs pour la ZI et la répartition inégale des points rendent 

ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ discutable. 

Concernant SKCP, le coefficient de corrélation de Kendall semble assez bas (0,38), ce qui se traduit par 

ǳƴ ƴǳŀƎŜ ŘŜ Ǉƻƛƴǘ ǘǊŝǎ ŞǘŀƭŞ Ŝǘ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩƘƛǎǘƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ŘŜƴǎƛǘŞ Řǳ /h¢ ǉǳƛ 

présente une distribution des valeurs différente de celle de la DCO. 

3.5 LIEN AVEC LA PLUVIOMETRIE 

[Ŝǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ parasites peuvent potentiellement impacter le fonctionnement des STEU en 

Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŜƴǘǊŀƴǘǎΦ hƴ ǇŜǳǘ ǎǳǇǇƻǎŜǊ ǉǳŜ ŎŜǎ ŀǊǊƛǾŞŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ 

ŘΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ ƳƻŘƛŦƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ paramètres de suivi des STEU par effet de dilution par exemple. 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩǳƴŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ ŘŜ ǎǘŀǘǳŜǊ ǎǳǊ ƭŀ 

manière dont le COT « répond » à la variable pluviométrique et si cette réponse est comparable à celle 

de la DCO.   

Des corrélations de Kendall (non paramétriques, basées sur les rangs) ont donc été réalisées pour 

ŎƘŀǉǳŜ ǘȅǇŜ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘ όŜŀǳȄ ōǊǳǘŜǎ ƻǳ ŜŀǳȄ traitéesύ Ŝǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ όŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ 

manière que pour étudier le lien entre DCO et COT) et la pluviométrie. 

Les données de cumul quotidien de pluviométrie ont été récupérées sur différentes stations pour 

tenter de se rapprocher au mieux géographiquement du site étudié : pour La Teste et la ZI les données 



  

 

du pluviomètre du Pyla sur mer ont été employées ; pour Biganos et SKCP les données du pluviomètre 

ŘΩ!ǳŘŜƴƎŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ; pour Cazaux les données du pluviomètre de Cazaux ont été employées. 

Les Tableau 2 et Tableau 3 ci-dessous résument les résultats obtenus Τ ƭŜ ŘŞǘŀƛƭ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ 

est consultable en annexe 5 et des graphiques présentant le parallèle entre la pluviométrie et le 

rapport DCO/COT sont présentés en annexe 6. 

 
Biganos eaux brutes Biganos eaux traitées La Teste eaux brutes La Teste eaux traitées 

ˍ όYŜƴŘŀƭƭύ p-value ˍ όYŜƴŘŀƭƭύ p-value ˍ όYŜƴŘŀƭƭύ p-value ˍ όYŜƴŘŀƭƭύ p-value 

DCO 0,10 < 1 0,017 < 1 -0,37 < 0,001 -0,19 < 0,05 

COT -0,051 < 1 -0,010 < 1 -0,33 < 0,001 -0,12 < 1 

DCO/COT 0,16 < 0,1 0,12 < 1 0,017 < 1 -0,15 < 0,1 

Tableau 2 : Résumé des calculs de corrélations effectués entre les paramètres d'intérêts et le cumul 
pluviométrique quotidien pour les STEU de Biganos et de la Teste. 

 
Cazaux eaux brutes Cazaux eaux traitées SKCP eaux traitées ZI eaux traitées 

ˍ όYŜƴŘŀƭƭύ p-value ˍ όYŜƴŘŀƭƭύ p-value ˍ όYŜƴŘŀƭƭύ p-value ˍ όYŜƴŘŀƭƭύ p-value 

DCO 0,0058 < 1 0,23 < 1 -0,093 < 1 0,18 < 1 

COT 0,13 < 1 0,091 < 1 0,046 < 1 0,35 < 1 

DCO/COT -0,17 < 1 0,072 < 1 -0,11 < 0,1 -0,21 < 1 

Tableau 3 : Résumé des calculs de corrélations effectués entre les paramètres d'intérêts et le cumul 
pluviométrique quotidien pour la STEU de Cazaux, les effluents traités de SKCP et la ZI. 

En gras et en bleu apparaissent les seuls résultats significatifs statistiquement. Les effluents bruts de 

la STEU de La Teste sont donc les seuls pour lesquels on observe une anti corrélation significative entre 

pluviométrie et DCO ou COT. Il en va de même pour la DCO dans les effluents traités. Cela peut 

ǎΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ǇŀǊ ǳƴŜ Řƛƭǳǘƛƻƴ ŦƻǊǘŜ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭǳƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ 

réseau. Il semble donc que le COT réponde de manière analogue à la DCO face Ł ƭΩŀƭŞŀ 

pluviométrique. 

En dehors de ces seules observations, la pluviométrie sur la période étudiée ne semble pas corrélée 

de manière significative avec les variations de DCO, COT ou de leur rapport.  

  



  

 

4. SYNTHESE 

!Ŧƛƴ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜΣ ƭŜ {L.! ŀ ƳŜǎǳǊŞ ƭŜ /h¢ 

en parallèle de la DCO en entrée et en sortie des différentes STEU de son territoire (Biganos, la Teste 

de Buch et Cazaux, de mai 2016 à septembre 2017). Les variations de ces paramètres et de leur rapport 

ό5/hκ/h¢ύ ƻƴǘ ŞǘŞ ŞǘǳŘƛŞŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜΣ Řǳ ǘȅǇŜ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘ όōǊǳǘ ƻǳ ǘǊŀƛǘŞύΣ ŘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ Ŝt un 

éventuel effet de la pluviométrie a été testé. La ZI et les effluents traités de SKCP ont également été 

analysés dans le cadre de cette étude sur une période plus récente (ZI : octobre 2016 à février 2018 ; 

SKCP : février 2017 à mars 2018). 

Les principales conclusions de ces analyses sont les suivantes : 

} Le rapport DCO/COT sont similaires pour les effluents bruts ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

étudiées (ƳŞŘƛŀƴŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ р). 

} En termes de saisonnalité, les effluents bruts des 3 STEU présentent : (1) des hausses estivales 

(en lien avec la dynamique de la nappe) pour la DCO et le COT ; (2) un rapport DCO/COT stable. 

 

} Les niveaux de DCO, de COT et de leur rapport DCO/COT sont identiques entre les effluents 

traités des 3 STEU (5/hκ/h¢ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ оΣр). 

} La valeǳǊ Ŝƴ /h¢ ŘŜ ол ƳƎκ[ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ǇŀǊ ƭΩ¦9 Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǊŜǎǇŜŎǘŞŜ Ŝƴ effluent traité. 

} Les effluents traités de SKCP présentent des niveaux de DCO, de COT et de leur rapport 

équivalents Ł ŎŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ƻōǎŜǊǾŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜǎ {¢9¦ όǊŀǇǇƻǊǘ 5/hκ/h¢ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ пΣфύΦ 

} Ces effluents modifient la composition de ƭΩŜŦŦƭǳŜƴǘ ǘƻǘŀƭ Ł ƭŀ ½L qui présente des niveaux 

intermédiaires. 

} En termes de saisonnalité, les effluents traités des 3 STEU ne présentent pas ou peu de 

ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŞǘǳŘƛŞǎΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ƭŜǎ effluents traités de SKCP présentent 

une saisonnalité forte (DCO/COT supérieur en printemps / été par rapport à automne / hiver). 

 

} La DCO et le COT présentent une corrélation significative et positive pour tous les effluents 

étudiés à Biganos, La Teste et SKCP. 

} La linéarité de la relation reste néanmoins discutable et doit être investiguée plus avant : elle 

semble plus forte dans les effluents bruts et moins claire sur les effluents traités (lien avec les 

processus de traitement ?) 

} La DCO et le COT évoluent de manière similaire, et une anticorrélation significative avec la 

pluviométrie a été mise en évidence pour la STEU de La Teste. 

} Le rapport DCO/COT ne semble en revanche pas impacté par la variable pluviométrique. 

  



  

 

  



  

 

ANNEXE 1 : SCHEMA DES INSTALLATIONS DE LA STEU 

DE LA TESTE DE BUCH 

  



  

 

  



  

 



  

 

  



  

 

ANNEXE 2 : SCHEMA DES INSTALLATIONS DE LA STEU 

DE BIGANOS 
  



  

 

  



  

 

 

  



  

 



  

 

ANNEXE 3 : SCHEMA DES INSTALLATIONS DE LA STEU 

DE CAZAUX 



  

 

  



  

 

ANNEXE 4 : SERIES CHRONOLOGIQUES 

  



  

 

 

Figure 17 : Variations de la DCO et du COT dans les eaux brutes et traitées de la STEU de Biganos 

 

Figure 18 : Variations de la DCO et du COT dans les eaux brutes et traitées de la STEU de la Teste. 



  

 

 

Figure 19 : Variations de la DCO et du COT dans les eaux brutes et traitées de la STEU de Cazaux. 

 

Figure 20 : Variations de la DCO et du COT dans les eaux traitées issues de la SKCP et de la ZI. 



  

 

 

Figure 21 : Variations du rapport DCO/COT dans les eaux brutes issues des 3 STEU. 



  

 

 

Figure 22 : Variations du rapport DCO/COT dans les eaux traitées issues des 3 STEU, de SKCP et de la ZI. 



  

 

  



  

 

ANNEXE 5 : VARIATIONS SAISONNIERES POUR 

BIGANOS, LA TESTE ET SKCP 
  



  

 

STEU Biganos 
Brut Traité 

Print. Eté Aut. Hiv. Print. Eté Aut. Hiv. 

DCO (mg/L) 

n 27 56 27 26 28 52 24 24 

min 364 369 442 300 39 42 41 45 

Q1 513 619 560 563 50 51 53 52 

médiane 608 689 596 643 53 55 57 57 

moyenne 595 707 613 668 54 56 57 57 

Q3 676 825 654 728 60 61 60 61 

max 812 1050 885 1020 76 74 45 72 

COT (mg/L) 

n 27 56 27 26 28 52 24 24 

min 56 65 100 63 12 12 14 13 

Q1 96 118 115 103 14 15 15 15 

médiane 120 135 120 130 15 16 16 16 

moyenne 116 136 128 127 15 16 16 16 

Q3 130 160 130 148 16 16 17 17 

max 160 210 190 190 19 19 20 19 

DCO/COT 

n 27 56 27 26 27 52 24 24 

min 3.9 3,1 2,8 3,9 2,7 2,4 2,7 3 

Q1 4,9 4,6 4,7 4,6 3,2 3,3 3,3 3,2 

médiane 5,2 5,2 4,7 5,1 3,5 3,6 3,6 3,5 

moyenne 5,3 5,5 4,8 5,4 3,7 3,6 3,6 3,6 

Q3 5,6 5,7 5 5,7 4 3,8 3,8 3,8 

max 9,4 11,5 6 11 5,4 4,7 4,9 4,5 

 

STEU la Teste 
Brut Traité 

Print. Eté Aut. Hiv. Print. Eté Aut. Hiv. 

DCO (mg/L) 

n 31 50 28 25 30 43 27 23 

min 424 395 638 476 35 35 39 47 

Q1 620 677 698 558 46 55 50 55 

médiane 707 781 741 673 54 63 53 58 

moyenne 695 778 751 669 54 62 55 61 

Q3 775 897 806 734 60 71 59 63 

max 936 1090 912 988 84 84 69 85 

COT (mg/L) 

n 31 50 28 25 30 43 27 23 

min 71 79 120 74 11 11 13 14 

Q1 120 133 150 110 12 15 14 16 

médiane 140 160 160 130 14 17 15 17 

moyenne 135 156 159 126 14 16 15 17 

Q3 150 180 163 140 16 18 16 18 

max 210 230 210 170 19 21 17 21 

DCO/COT 

n 31 50 28 25 30 43 27 23 

min 2,9 3,1 3,2 3,8 3 2,7 2,9 3 

Q1 4,7 4,5 4,4 5 3,4 3,4 3,3 3,3 

médiane 5,2 5 4,9 5,2 3,8 3,8 3,5 3,5 

moyenne 5,3 5,1 4,8 5,4 3,8 3,8 3,6 3,5 

Q3 5,6 5,5 5,2 5,9 4,2 4,1 4 3,8 

max 11,1 10,2 5,7 6,6 5,1 5,4 4,4 4,1 

 

 

Print. : printemps ; Aut. : Automne ; Hiv. : Hiver ; n : effectifs ; min : minimum ; max : maximum ; Q2 : 

quartile 25% ; Q3 : quartile 75% 



  

 

SKCP 
Traité 

Print. Eté Aut. Hiv. 

DCO (mg/L) 

n 60 40 61 64 

min 305 258 315 343 

Q1 385 336 397 434 

médiane 441 396 439 482 

moyenne 444 394 439 478 

Q3 500 435 482 526 

max 579 564 596 634 

COT (mg/L) 

n 60 40 61 64 

min 40 40 62 81 

Q1 56 48 90 95 

médiane 66 60 99 113 

moyenne 77 68 106 115 

Q3 98 88 129 131 

max 155 114 151 161 

DCO/COT 

n 60 40 61 64 

min 2,9 3,2 2,4 2,3 

Q1 4,7 5,1 3,6 3,5 

médiane 6,5 6,1 4,4 4,4 

moyenne 6,5 6,2 4,3 4,4 

Q3 7,6 7,3 4,8 5,1 

max 12,9 14,1 6,2 7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print. : printemps ; Aut. : Automne ; Hiv. : Hiver ; n : effectifs ; min : minimum ; max : maximum ; Q2 : 

quartile 25% ; Q3 : quartile 75% 



  

 

  



  

 

ANNEXE 6 : ANALYSES DE CORRELATIONS ENTRE LES 

0!2!-%42%3 $ȭ).4%2%4 

Les chiffres noirs sont les coefficients de corrélation de Kendall ; les « ***  » indiquent une p-value 

inférieure à 0,001 ; les « **  » indiquent une p-value inférieure à 0,01 ; les « *  » indiquent une p-value 

inférieure à 0,05 ; les « . » indiquent une p-value inférieure à 0,1 ; les histogrammes indiquent la 

distribution des valeurs des variables ; le nuage de point représente la projection des variables ; la 

courbe rouge dans le nuage de point représente une régression locale non paramétrique. 

  



  

 

 

Figure 23 : Corrélations calculées entre les paramètres d'intérêt dans les eaux brutes de la STEU de Biganos 

 

Figure 24 : Corrélations calculées entre les paramètres d'intérêt dans les eaux traitées de la STEU de Biganos 



  

 

 

Figure 25 : Corrélations calculées entre les paramètres d'intérêt dans les eaux traitées de la STEU de la Teste. 

 

Figure 26 : Corrélations calculées entre les paramètres d'intérêt dans les eaux brutes de la STEU de la Teste. 



  

 

 

Figure 27 : Corrélations calculées entre les paramètres d'intérêt dans les eaux brutes de la STEU de Cazaux. 

 

Figure 28 : Corrélations calculées entre les paramètres d'intérêt dans les eaux traitées de la STEU de Cazaux. 



  

 

 

Figure 29 : Corrélations calculées entre les paramètres d'intérêt dans les eaux traitées de SKCP. 

 

Figure 30 : Corrélations calculées entre les paramètres d'intérêt dans les eaux brutes de la STEU de la ZI. 



  

 

  



  

 

ANNEXE 7 : SERIES CHRONOLOGIQUES (DCO/COT ET 

PLUVIOMETRIE) 
  



  

 

 

Figure 31 : Série chronologique DCO/COT et pluviométrie pour la STEU de Biganos. 

 

Figure 32 : Série chronologique DCO/COT et pluviométrie pour la STEU de la Teste. 



  

 

 

Figure 33 : Série chronologique DCO/COT et pluviométrie pour la STEU de Cazaux. 

 

Figure 34 : Série chronologique DCO/COT et pluviométrie pour SKCP et la ZI.  



  

 

  



  

 

ANNEXE 8 : ARRETE DU 27 AVRIL 2017 (REJETS STEU 

ET WHARF DE LA SALIE) 
  



  

 

  



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 


