
BIENVENUE ! 

Améliorer la résilience du Bass

EAUX USEES,
EAUX PLUVIALES :

t[!b 5Ω!/¢Lhb{ Řǳ {L.!  
2024 ς 2028 

2026  :  2e édition



UN ENJEU :
[ŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ .ŀǎǎƛƴ ŘΩ!ǊŎŀŎƘƻƴ

DES MOYENS :
[ΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ о ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ
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Accélération des travaux 
prioritaires définis dans le plan 
ǇƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 
sur les EAUX PLUVIALES EN 
VILLE.

Agir EN AMONT DES ZONES 
URBAINES : programme 
ReZHilience

9ƴǾΦ ф ллл ллл ϵ ¢¢/9ƴǾΦ р ллл ллл ϵ ¢¢/

SÉCURISER NOTRE RÉSEAU 
ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ

9ƴǾΦ млр ллл ллл ϵ ¢¢/

9ƴǾΦ тр ллл ллл ϵ ¢¢/

ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ 
ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ

9ƴǾΦ ол ллл ллл ϵ ¢¢/

investis dans une 
nouvelle station 
ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ

¦b t[!b 5Ω!/¢Lhb{
Réparti sur trois piliers :
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2024 - 2028¦b t[!b 5Ω!/¢Lhb{
sur 5 ans :
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BIENVENUE ! 

AGIR SUR LES EAUX PLUVIALES 
URBAINES
tƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ нлнп-2028



DIMENSIONNEMENT DES SYSTÈMES PLUVIAUX ET SERVICES RENDUS

QUE DIT LE NATIONAL ?

OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE :
Certu 2003 ς Niveaux de service et Cerema 2020 Guide du zonage pluvial 

PLUVIOMÉTRIE 
Périodes de retour = notions 
statistiques qui représentent 

des séries de pluies

SYSTÈME
 DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES

INCIDENCE QUANTITATIVE 
ET QUALITATIVE

OBJECTIFS LOCAUX RECHERCHÉS 
associés à un temps de retour

(choix du SIBA le plus protecteur pour le Bassin)

FAIBLE
Période de retour 
0,5 à 6 mois

Pas de débordement
Aucune
Qualité préservée du milieu récepteur ACQUIS SUR TOUT LE TERRITOIRE 

MOYENNE
Période de retour 
2 à 20 ans

Pas de débordement
Mise en charge des 
ouvrages enterrés

tŀǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ 
Impact contrôlé sur les milieux 
récepteurs

   ACQUIS SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE 
ET OBJECTIF A COURT ET MOYEN TERMES 

SUR TOUT LE TERRITOIRE  FORTE 
Période de retour 
10 à 50 ans

Débordements localisés

Inondations maîtrisables :
Priorité donnée à la gestion du risque 
inondation pouvant entrainer la 
détérioration de la qualité des milieux

EXCEPTIONNELLE
tŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 
100 ans

Débordements généralisés
Majeure
Priorité à la gestion des dommages aux 
personnes et aux biens

 OBJECTIF AVEC LE PROGRAMME REZHILIENCE 
ET LE CONTRAT EAU & CLIMAT

Un épisode pluvieux 
se mesure selon son intensité et sa durée.

10
ANS

30
ANS
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MAIS LES OUVRAGES ONT UNE LIMITE : 
t!w/9 v¦ΩL[ ¸ ! ¢h¦Wh¦w{ ¦b9 [LaL¢9 Η

Depuis les années 80 :

ÅStocker et infiltrer 50 litres/m 2 : aménageurs 
publics, privés et lotisseurs et gestionnaires de 
voiries 

ÅSurélever les nouvelles habitations

ÅRéseau séparatif pour les eaux pluviales et eaux 
usées 

Depuis 2018 :

ÅProgramme ReZHilience ыƖċũĲŰƣŔƖШŸƨШƖĳŊƨũĲƖШũќĲċƨШĲŰШ
amont des zones urbaines)

En cours et à venir  :

ÅContrat Eau & Climat (une meilleure gestion collective à 
ũќĳĦőĲũũĲШĬĲƚШΣΟШĦŸůůƨŰĲƚШĬƨШĤċƚƚŔŰШƻĲƖƚċŰƣь
Å ŸƨƻĲũũĲШƚƣċƣŔŸŰШĬќĳƓƨƖċƣŔŸŰШ ŸƖĬШ7ċƚƚŔŰШpour «faire de 

la place » dans les tuyaux

DES OBLIGATIONS ET DES CHOIX POUR LES COMMUNES DU SIBA

ÄÖ  ?ШÑ§ÖÑШEÉÑШÂxEf вШ
TOUT EST PLEIN !

PLUIE FAIBLE PLUIE MOYENNE PLUIE FORTE

PLUIE EXCEPTIONNELLE

LES PLUS PROTECTEURS POUR LE BASSIN
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UN SOCLE SOLIDE DE CONNAISSANCES

½ƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ des eaux usées et eaux 
pluviales urbaines όŜƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŎƻŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ wмнн-17)

Le battement de la nappe (MOHYS)

Modèle numérique « concomitance» des 
écoulements hydrauliques : cartographie 
des zones impactées selon différents 
scénarii 

Les ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ Ł ƭŀ ŎƾǘŜ (SEAMAFOR)
Propagation de la submersion marine (PPRISM, ZIP)

Submersion marine : 
ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŜ ƭΩŀƭŞŀ όttwL{aύ

Concomitance : 

modélisation des écoulements (mai 2020)

MOHYS : modélisation de la nappe
(battement 2010 - 2020)

Ce socle a permis de définir le 
programme de travaux à déployer

Ce socle permet de définir le 
programme de travaux à déployer

2018 - 2024
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PRIORISATION DES TRAVAUX SUR LE PLUVIAL

9ƴ нлнмΣ ƭŜ {L.! ǎΩŜǎǘ ŀǘǘŀŎƘŞ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Řǳ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ bh{LY! 
pour prioriser les interventions grâce à un outil ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
comparaison des actions et travaux :

Priorisation des actions et travaux : 
des critères précis, chiffrés et pragmatiques 

AGILITÉ

VULNÉRABILITÉ

ETAT DU PATRIMOINE

IMPACT 
COLLECTE 

EAUX USÉES

VULNÉRABILITÉ

Objectif : 

réduire les risques 
et les désordres 

ETAT DU PATRIMOINE

Objectif : 

Maintenir le patrimoine 
en état fonctionnel par 
tout temps

IMPACT 
COLLECTE 

EAUX USÉES

Objectif : 

Restreindre drastiquement 
les surcharges du réseau E.U.

AGILITÉ

Objectif : 

Gagner en efficacité en 
ǎΩŀŘŀǇǘŀƴǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 
contraintes

Exemple :

Action / Travaux n°1 : 34 pts

Action / Travaux n°2 : 29 pts

Plan pluriannuel déployable selon les capacités budgétaires et les 
objectifs recherchés
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INVESTISSEMENT, 
SÉCURISATION ET 

RENOUVELLEMENT 
DU RÉSEAU PLUVIAL

EXPLOITATION DES 
OUVRAGES SUR LA 
PARTIE PUBLIQUE

INSTRUCTION ET 
SUIVI DES DEMANDES 
5Ω¦w.!bL{a9

(par exemple obligation 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŜǊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭǳƛŜ Ł ƭŀ 
parcelle)

Pour mémoire, depuis 2018, 
он Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎ ǇŀǊ ƭŜ {L.!

1. 2. 3.

ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

de ruissellement

GESTION DES EAUX PLUVIALES :
COMMENT INTERVIENT LE SIBA SUR SON TERRITOIRE DE 900 KM2 DE SURFACE ?
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2024 : Pluvial investissement & exploitation 

Réseau pluvial (création, redimensionnement, 

renforcement, réhabilitation, renouvellement, chemisage)

¢ǊŀǾŀǳȄ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝǘ ǘǊŀǾŀǳȄ 

courants sur les 12 communes

Études hydrauliques et topographiques

Équipements mécaniques et électromécaniques 
(postes de relevage et ouvrages hydrauliques)

Stockage et régulation
όōŀǎǎƛƴǎΣ ƴƻǳŜǎΧύ 

Tous les chiffres sont en TTC

1 479 500 û2 697 000 û
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2025 : Pluvial investissement & exploitation

Réseau pluvial (création, redimensionnement, 

renforcement, réhabilitation, renouvellement, chemisage)

Équipements mécaniques et électromécaniques 
(postes de relevage et ouvrages hydrauliques)

Stockage et régulation
όōŀǎǎƛƴǎΣ ƴƻǳŜǎΧύ 

1 365 405û

2 427 515 û

Tous les chiffres sont en TTC
12



TRAVAUX PRIORITAIRES 2024 ς 2025 - 2026
Pluvial investissements SIBA

A suivre, fiche par travaux :
 
Å AVANT les travaux  

Å DESCRIPTIF des travaux

Å Et APRES, avec le bénéfice constaté (durant 
les intempéries de février 2026) :
Å pour les riverains 
Å Ŝǘ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 

eaux usées 
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Travaux réalisés :

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜƭ ŀȄŜ ŘŜ ǇƭǳǾƛŀƭ ǇŀǊ ƭŜ 
chemin des Alouettes sur 290 ml et 
ǊŜŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ŦƻǎǎŞ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ 

la rue des Abberts sur 100 ml. 

Montant global des études et travaux 

(2024-нлнрύ Υ мпм нпм ϵ

APRÈS TRAVAUX

Février 2024

AVANT TRAVAUX

TÉMOIGNAGE : 
?ќƨŰШƓƖŸƓƖŔĳƣċŔƖĲШƖƨĲШĬĲƚШ
Abberts , régulièrement inondé 
ŢƨƚƕƨќěШŰŸƚШƣƖċƻċƨǂЮ

Suite aux travaux effectués l'été 
dernier dans ma rue, je vous fais 
part de ma satisfaction quant à 
l'efficacité de ces derniers 
surtout après un hiver 
particulièrement humide. 
Contrairement aux années 
précédentes, mon jardin qui 
jouxte un fossé n'a pas été 
inondé et l'eau n'estpas sortie 
dudit fossé.

AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

ARÈS ς LES ABBERTS

Lors des épisodes de fortes pluies en janvier et 

février 2026, intenses et prolongés, léger 
débordement sur le fossé privé mais absence 
ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜΦ

Bénéfice constaté :
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APRÈS TRAVAUX

Février 2024

AVANT TRAVAUX

AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

LÈGE-CAP FERRET ς CHEMIN DE CASSIEU

Lors des épisodes de fortes pluies en janvier et février 

2026, ƛƴǘŜƴǎŜǎ Ŝǘ ǇǊƻƭƻƴƎŞǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ƴΩŀ ŞǘŞ 
constatée sur ce secteur et amélioration du drainage 
général du lotissement Les Landes de Simon

Bénéfice constaté :
Février 2024

5ǳǊŀƴǘ ƭΩƘƛǾŜǊ нлно-2024, il 

ǎΩŀƎƛǎǎŀƛǘ ǎŀƴǎ ŘƻǳǘŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ƭŀ 
plus touchée du Bassin, 

contraignant plusieurs habitants 

à quitter leur logement pendant 
six mois.

Travaux réalisés : 

Renforcement sur 400 m 
ŘΩǳƴŜ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ 
pluviale et reprofilage de 170 

Ƴ ŘŜ ŦƻǎǎŞǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ 
gestion des eaux pluviales du 
bassin versant sensible aux 

inondations. 

Montant global des travaux 

(2024-нлнрύ Υ нтм нол ϵ 

TÉMOIGNAGE : 

2 ans plus tard, en février 2026, de 
nouvelles précipitations intenses ont eu 
lieu. 

CɅest avec sérénité que nous avons vécu 
ce nouvel événement voyant apparaitre 
seulement des flaques dɅeau dans notre 
jardin. 
Merci au SIBA pour son intervention
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Montant global des études

et travaux (2024-2025) : 
стм пмп ϵ

Février 2024

AVANT TRAVAUX

AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

GUJAN-MESTRAS ς RUE CHANTE CIGALE T1 ET T2

Travaux réalisés :

Création de 9 noues 
ŘΩƛƴǘŜǊŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ 
des eaux pluviales et 

rénovation de 1,2 km de 
réseau 

APRÈS TRAVAUX

Efficacité avérée des noues ς aucune inondation 

constatée en juin 2025 et février 2026

Bénéfice constaté :
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Montant global des études et 

travaux (2024-нлнрύ Υ мср отс ϵ

Février 2024

AVANT TRAVAUX

AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

ANDERNOS ς BOULEVARD PIERRE DESPAGNE / BOULEVARD DU PAGE

APRÈS TRAVAUX

!ōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ 

ŎƻƴǎǘŀǘŞŜ Ł ƭΩƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴ 
Page/Lapins mais 
signalements 

ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎ Ł ƭΩaval qui 
seront améliorés grâce au 
programme de travaux à 

venir sur le Bétey 

Bénéfice constaté :

Travaux réalisés :  
Redimensionnement 
de canalisation sur 

370 m située sous la 
piste cyclable du 
boulevard du Page 
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AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

ARCACHON ς PETIT PORT CARMAGNAT / DEJEAN

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Travaux réalisés :
- Le redimensionnement du réseau pluvial 
- Le renforcement capacitaire des ouvrages de collectes (avaloirs) au carrefour 

ŘŜ ƭΩ!ǾŜƴǳŜ ŘŜ ƭŀ wŞǇǳōƭƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ǊǳŜ !ƭŦǊŜŘ 5ŜƧŀƴ ǇƻǳǊ ƛƴǘŜǊŎŜǇǘŜǊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ 
de surface qui ruissellent vers la rue André Carmagnat.

- [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ŎƭŀǇŜǘ ŀƴǘƛ-retour sur le réseau de  la rue Carmagnat 

ǇƻǳǊ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ōŀǎ ŘΩǳƴŜ ǊŜƳƻƴǘŞŜ ŘΩŜŀǳ

Montant des études et travaux rŞŀƭƛǎŞǎ Υ орф прр ϵ

Bénéfice constaté :

Les apports amont du bassin versant qui 

convergent vers le réseau pluvial de la rue 
André Carmagnat, ont été réduits en 
privilégiant un écoulement vers le réseau 

de la rue Alfred Dejean redimensionné à 
cet effet. 

A terme, ce maillage hydraulique 
permettra de supprimer les débordements 
régulièrement observés au point bas de la 

rue Carmagnat, dont le profil en 
« cuvette» rend le secteur 
particulièrement vulnérable en période 

ŘΩƛƴǘŜƳǇŞǊƛŜΦ
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AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

BIGANOS ς LAC VERT PROGRAMME AMONT ς RUE G. CLÉMENCEAU

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX
Travaux réalisés :
Renforcement capacitaire des 
ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎǳǊ 

ƭΩŀǾŜƴǳŜ DŜƻǊƎŜǎ /ƭŞƳŜƴŎŜŀǳ Ŝǘ ƭŀ 
rue des Colverts à Biganos 

Bénéfice constaté :

Lors des épisodes de fortes pluies en 

janvier et février 2026, intenses et 
ǇǊƻƭƻƴƎŞǎΣ ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜ 
Ŝǘ ƭŜ ŘŞōƻǊŘŜƳŜƴǘ Řǳ ŦƻǎǎŞ ǎΩŜǎǘ ŀƳŞƭƛƻǊŞ 

sur ce secteur.

aƻƴǘŀƴǘ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ нлнр Υ мнп мру ϵ 

TÉMOIGNAGE : 

On note une nette amélioration de l'écoulement, mais le niveau de 
remplissage reste à l'identique.
Le lac vert a vu son niveau très nettement monter durant la phase pluvieuse 
de février et le 'trop plein' était à 50ŘŜ ǎŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ όŁ ǾǳŜ ŘΩǆƛƭ). Toutefois, 
ŎŜ ŦƻǎǎŞ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞ Ŝǘ ǊŜƳǇƭƛ ŘŜ ōǊŀƴŎƘŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŘŞǘǊƛǘǳǎ.
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AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

GUJAN-MESTRAS ς CHEMISAGE RUE DE LA LIBERTÉ AVAL

AVANT TRAVAUX
(fissure collecteur)

APRÈS TRAVAUX

Bénéfice constaté :

tŀǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ 

mais sécurisation du réseau (plus de risque 
ŘΩŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘύ

Programme de travaux 2025 :
La partie amont du bassin versant 
ŀȅŀƴǘ ŞǘŞ ǘǊŀƛǘŞŜ Ŝƴ нлнпΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǎǎŀƛǘ 

de traiter la partie aval et en 
particulier la rue de la Liberté dont le 
réseau existant nécessitait une 

réhabilitation. 

Montant des travaux  

réalisés Υ мпп рпс ϵ 

Ces travaux visent à 

pérenniser le réseau existant 
en diamètre 500 mm de la 
rue de la Liberté et 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ǎƻƴ 
fonctionnement en le 
réhabilitant par des 

techniques dites sans 
tranchée (chemisage du 
collecteur). 
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AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

MARCHEPRIME ς !±9b¦9 /k¢9 5Ω!wD9b¢ !±![

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Bénéfice constaté :

!ōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴƴǳŜǎ Ŝƴ ŦŞǾǊƛŜǊ 

2026 (giratoire Possession) et désaturation 
ŘŜ ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ

Programme 2025 : 
Redimensionnement du 
collecteur des eaux pluviales de 
ƭΩ!ǾŜƴǳŜ ŘŜ ƭŀ /ƾǘŜ ŘΩ!ǊƎŜƴǘ 
Aval 

Le renouvellement du drain de pluvial existant 

par un réseau béton sur une longueur de 520 ml :
 [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǊŜƎŀǊŘǎ ŘŜ ǾƛǎƛǘŜ Ŝƴ 

diamètre 1 000 mm (9 unités) 

 Les raccordements sur les réseaux amont en 
aval 
 La réfection des enrobés de la piste cyclable sur 

une surface de 1 300 m² 

aƻƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Υ пор лнп ϵ 
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AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

MIOS ς ROUTE DE CLOCHE + ROUTE DE MASQUET

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Bénéfice constaté :

A éprouver sur de nouvelles intempéries. 

Absence de débordement connu sur la 
route de Peilin en février 2026  

Montant global des études 

et travaux (2025-нлнсύ Υ ноф усф ϵ

Programme des travaux  2025 - 2026 :
Gestion des eaux de ruissellement en amont des 
zones urbaines 
Infiltration et connexion aux fossés ruraux 
existants

- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǊŜƭƛŀƴǘ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ 
stockage infiltration du lotissement Terres vives au fossé 
existant de la Rue de Masquet.

- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳŜ ŘΩŞǘŀƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǾƻƭǳƳŜ 
de 680 m3
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AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

ARÈS ς PROGRAMME GARGUEHOS - AVAL

AVANT TRAVAUX

2025 :
aŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ

Programme des travaux 2026 :

Redimensionnement du collecteur 

des eaux pluviales sur le Boulevard 
ŘŜ ƭΩ!ŞǊƛǳƳ Ł !Ǌŝǎ qui constitue la 
ǇŀǊǘƛŜ ŦƛƴŀƭŜ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ 

près de 443 ha. 

Å[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ ŘŜ ǇƭǳǾƛŀƭ 

redimensionné sur une longueur de 350 ml
Å[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǊŜƎŀǊŘǎ ŘŜ ǾƛǎƛǘŜ
ÅLes raccordements sur les réseaux amont en aval 

Montant global des études et travaux 

(2025-нлнсύ Υ спп лус ϵ

2026 :
¢ǊŀǾŀǳȄ ǇǊŞǾǳǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ
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AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»
LANTON ς PROGRAMME MARSALAT AVAL ς ROUTE DE LA PLAGE ET TRAVERSÉE DÉPARTEMENTALE

AVANT TRAVAUX
/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ 
structurant de gestion des 
eaux pluviales 
Rue de la Briqueterie / Av. de la 

Libération / Allée de Marsalat 

Montant prévisionnel des travaux phase 1  

(2025-нлнсύ Υ пмм офл ϵ 

Le bassin versant «Marsalat», régulièrement 

impacté par des inondations sur les secteurs 
du Pont des Chèvres, Lenan et Marsalat, 
ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ 

depuis la route du pont des chèvres (limite 
ƴƻǊŘ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ǳǊōŀƛƴύ ƧǳǎǉǳΩŁ ǎƻƴ 
exutoire au milieu naturel situé route de la 

Plage. 

Lƴ ŦƛƴŜΣ ŎŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ 

transfert des eaux de ruissellement amont, 
provenant des sous bassin versants forestiers, 
vers le milieu naturel en réduisant le risque de 

débordement sur les secteurs urbains les plus 
vulnérables aux inondations. 

TRAVAUX À VENIR
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AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PRIORITAIRES 2024-2025 «PLUVIAL URBAIN»

ARCACHON ς QUARTIER MÉRICS

AVANT TRAVAUX Programme en cours 2026 :
Renforcement capacitaire des 
ouvrages de collecte et 
déconnexion de sous bassin 
versant

Ces travaux visent à renforcer les capacités 
ŘΩŜƴƎƻǳŦŦǊŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ 
des Mérics et à déconnecter une partie des 
ruissellements dirigés vers la rue des 
Mérics, via la réhabilitation du réseau 
gravitaire du boulevard Mestrezat 

aƻƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Υ мсу ллл ϵ 

TRAVAUX À VENIR

Pour améliorer la résilience du secteur face 
ŀǳȄ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΣ ƭŜ {L.! ŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ 
plusieurs actions de travaux à réaliser à court 

et moyen termes pour tendre vers un niveau 
de protection trentennale. 
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2026 - 2027 - 2028

Tous les chiffres sont en TTC

4 500 000 û
env. 4 500 000 û

5ƻƴǘ флл лллϵκŀƴ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝǘ ǘǊŀǾŀǳȄ ŎƻǳǊŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ мн 

ŎƻƳƳǳƴŜǎ όǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ǘŀƳǇƻƴǎΣ ŎƭŀǇŜǘǎΣ ǾŀƴƴŜǎΣ ǇƻƳǇŜǎΧύ

[Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎŜǊƻƴǘ ŀŘŀǇǘŞǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Υ

Å 5Ŝ ƭΩŀǾŀƴŎŞŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ Τ
Å De lΩŀǾŀƴŎŞŜ ŘŜǎ Şǘudes hydrauliques et hydro-

géomorphologiques, suivis terrain, relevés topographiques ;
Å Des marchés engagés ;
Å Du critère «agilité» : la capacité à «faire » en fonction du niveau 

ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ όƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳΧύ Ŝǘ ƛƴǘŜǊŦŞǊŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ 
réseaux (secs et humides) ;

Å 5Ŝǎ Ŏƻƴǎǘŀǘǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ
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Pluvial : 
EXPLOITATION & ENTRETIEN

wŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ

όŎŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎΣ ŘǊŀƛƴǎΣ ŀǾŀƭƻƛǊǎΣ ǇǳƛǎŀǊŘǎΧύ Τ

Maintenance des postes de pompage ;

Hydrocurage, entretien et maintenance du réseau (curage, nettoyage, débouchage) ;

Curage de fossés sur le domaine public

(reprofilage pour un bon écoulement, agrandissement des bassins de rétention, 
dévoiement de fossés).

Env. 50%
Des crastes et fossés se situent 
sur des propriétés privées.

750
Interventions/an en moyenne

3 000
Courriers habitants envoyés pour 
ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŎǊŀǎǘŜǎ Ŝǘ ŦƻǎǎŞǎ ǎǳǊ 
leur parcelle 
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Exploitation :
SUPERVISION DES INSTALLATIONS

Monitoring en temps réel :

Suivi du fonctionnement de 67 sites et ouvrages hydrauliques 
dont 25 postes de pompage 
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Des supports adaptés et 
déclinés en fonction des 
besoins (print, web et 
réseaux sociaux)

 

Pluvial : 
ah.L[L{!¢Lhb /L¢h¸9bb9 {¦w [Ω9b¢w9¢L9b 59{ /w!{¢9{  
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